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ol PEGASO BATTERY SOLUTION

L'azienda Pegaso di Nicola Palangio nasce
nell’aprile 1993 e nel 2023 compie 30 anni,
negli anni ha raggiunto e consolidato
un'ampia esperienza nel settore degli
accumulatori.

Non e mai facile presentare con poche parole
e con efficacia la propria azienda, le sue attivita,
; b=~ 2= L i I suol prodotti e i risultati ottenuti. La Pegaso
e i,_”,‘sﬁ"rflj : - si occupa di un.proc.i\otto che impiega il
- Haov g componente solido piu pesante in natura:
il piombo. Il suo numero atomico e '82 e i suoi
elettroni viaggiano ad una velocita quasi pari
a quella della luce. Questo prodotto € la comune
batteria o accumulatore. Attualmente la Pegaso
tratta anche batterie al litio che utilizzano il

componente piu leggero in natura: il suo numero
atomico e il 3. Il litio sara sempre piu presente
in questo settore, specialmente per i sistemi
di accumulo fotovoltaico e trazione, oltre la
ricerca di prodotti e soluzioni di eccellenza,
abbiamo da sempre condiviso con clienti e
fornitori esperienze e percorsi professionali
mettendo al centro l'uomo come vera e prima
risorsa di una impresa.

Nicola Palangio
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12V - BATTERIE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

CODICE CODICE POLO | TIPO DIMENSIONI mm LISTING
PEGASO EXIDE POLI | LuncH. | LARGH. | ALT. |
LO-44 EB440 L4 400 | DX |potoconico| 175 175 190 €125,55
L1-B-44 EB442 L4 420 | DX |Potoconico| 207 175 175 €103,38
L1-50 EB500 50 450 | DX |Poloconico| 207 175 190 €118,72
L1-50-X EB501 50 450 | SX |Poloconico| 207 175 190 €123,20
L2-B&0 EB602 60 540 | DX |Poloconico| 242 175 175 €140,22
L2-62 EB620 62 540 | DX |Pooconico| 242 175 190 € 143,47
L2-62-X EB621 62 540 | SX |Poloconico| 242 175 190 €158,82
L3-B-71 EB712 71 670 | DX [Pooconico| 278 175 175 €165,87
L3-74 EB740 74 680 | DX [Pooconico| 278 175 190 €171,02
L3-74-X EB741 74 680 | SX [Pooconico| 278 175 190 €201,71
L4-80 EBS00 80 640 | DX [Pooconico| 315 175 190 €197,12
Ll.-BBO EBBOZ 80 700 DX Polo conico 31 5 1 75 1 75 € 1 86.93
L4-95X 95 760 SX | Poloconico | 315 175 190 € 242,00
EB950 95 800 | DX [Potoconico| 353 175 190 € 238,56
EB852 85 760 | DX |Pooconico| 353 175 175 €198,58
L5-100 100 | 850 | DX [Pooconico| 353 175 190 € 235,50
L5B-100 100 | 850 | DX [Pooconico| 353 175 175 € 235,50
LH4-100 EB1000 100 | 720 | DX [Pooconico| 315 175 205 €212.35
L6-110 EB1100 110 | 850 | DX |Poloconico| 392 175 190 €321,55
12V - BATTERIE RANGE-ASIATICHE
CODICE CODICE POLO | TIPO DIMENSIONI mm LISTINO
PEGASO EXIDE POLI | Lunch. | LaRcH. | ALT. |
J35PP EB356A 35 240 | DX | e | 187 127 220 €105,17
J35PP-X EB357 35 240 | SX | Plecme [ 187 127 220 €105,17
E2-45 EB450 45 330 | DX |[Poloconico| 220 135 225 €151,98
E2-45-X EB451 45 330 | SX |Poloconico| 220 135 225 €151,98
J45B24 EB454 45 330 | DX [Poloconico| 237 127 227 €135,07
J45B24-X EB455 45 330 | SX |Poloconico| 237 127 227 €135,07
J4L5B24NPP EB456 45 330 | DX | Pene | 237 127 227 €135,07
J45B24NPP-X EB457 45 330 | SX | Pesene | 237 127 227 €135,07
J50D20 EB504 50 360 | DX |[Poloconico| 200 173 222 €143,14
J50D20-X EB505 50 360 | SX |Poloconico| 200 173 222 €143,14
J60D23 EB604 60 480 | DX |[Poloconico| 230 173 222 €171,02
J60D23-X EB605 60 480 | SX |[Poloconico| 230 173 222 €171,02
J70M10 EB704 70 540 | DX |Poloconico| 270 173 222 €198,80
J70M10-X EB705 70 540 | SX [Poloconico| 270 173 222 €198,80
D31-95 EB954 95 720 | DX |Poloconico| 306 173 222 €197.68
D31-95X EB955 95 720 | SX |Poloconico| 306 173 222 €197.68
D31-100 100 | 720 | DX |Poloconico| 306 173 221 €229,00
D31-100X 100 | 720 | SX [Poloconico| 306 173 221 €229,00

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell’emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa




12V BATTERIE
VEICOLI INDUSTRIALI - TRATTORI - MACCHINE MOVIMENTO TERRA

CODICE CODICE POLO | TIPO DIMENSIONI mm

el N POLI | LUNGH. [ LARGH. [ ALT. | °""°
HD110D2 EG1102 | 110 | 750 | DX |Piedino 349 175 235 € 257,71
HD110D1 EG1100 | 110 | 750 DX | Liscia 349 175 235 €257, 7
HD140D08 EG1406 | 140 | 800 | DX LC 510 175 225 €351,46
HD140D04-X EG1403 | 140 | 800 | SX LC 513 189 223 €351,46
HD125HIGH EG1250 | 125 | 760 | DX LC 349 175 285 € 424,26
HD140ATM25 EG1402 | 140 | 900 | DX LL 508 175 205 €415,63
HD145F21 EG145A | 145 [ 1000 | DX LL 360 253 240 €546,11
HD180B2 EG1806 | 180 | 1000 | DX LC 510 218 225 €394,69
HD180B2-X EG1803 | 180 | 1000 | SX LC 513 223 223 €383.15
HD225C EG2254 | 225 | 1200 | DX LC 518 274 240 € 453,04
HD225C-X EG2253 | 225 | 1200 | SX LC 518 274 240 € 453,04
SHD185-XGOLD 185 [ 1150 [ SX LC 513 223 223 €432,00
SHD230-XGOLD 230 | 1300 | SX LC 518 279 240 €512,00

12V BATTERIE HYBRID PER V. I. - EFB - NAUTICA - DOPPIO COPERCHIO
NAUTILUS GOLD MARINE

CODICE VOLT AH | A |(POLO | TIPO DIMENSIONI mm
PEGASO C/20 | EN + POLI | LUNGH. | LARGH.

SHD150-HYBRID 12 150 | 950 SX LC 509 175 223 € 386,00
SHD190-HYBRID 12 190 | 1100 | SX LC 513 223 223 € 496,00
SHD240-HYBRID 12 240 [1250 | SX LC 517 275 241 €618.00

BATTERIE PER USI SPECIALI
AH | A |POLO| TIPO DIMENSIONI mm

C/20 | EN + POLI | LUNGH. | LARGH. | ALT.

LISTINO

CODICE

PEGASO ISTING

‘ VOLT

6V
TR88PD |6 | 88 | 500 |P/DIAG.|P/DIAG.| 210 | 165 | 185 | €242.00

12V - E.Il.

E.l. 110-PEG 750 (P/DIAG. |P/DIAG. 286 269 230 €385,00
E.l. 1255-PEG 900 (P/DIAG. [P/DIAG. 286 269 230 € 438,00

12V - AGM serie D7

FT1150-6T | 12 | 120 | 1150 | DIAG. [M8:+TP28| 280 | 265 | 206/225| €786.00

12V - GEL Sonnenschein

A512/115A-GEL | 12 | 115 | 770 |P/DIAG.|P/DIAG.| 286 | 269 | 230 | €538.00

12V - NAUTILUS
NG2-PEG Attacco front| - 450/395 €998,00

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa




EXIDE

START&STOP - AGM - EFB - AUXILIARY

TIPO DIMENSIONI mm

AH A POLO
CODICE ‘ Cc/20 ‘ EN ‘ + ‘ POLI LUNGH. | LARGH. | ALT. | °TINO
12V - PREMIUM
EA530 53 540 DX Standard 207 175 190 € 133,06
EA612 61 600 DX Standard 242 175 175 €149,18
EA640 64 640 DX Standard 242 175 190 € 160,83
EA722 72 720 DX Standard 278 175 175 € 188,05
EA770 77 760 DX Standard 278 175 190 €193,20
EA852 85 800 DX Standard 315 175 175 € 196,90
EA900 90 720 DX Standard 315 175 190 € 226,35
EA1000 100 900 DX Standard 353 175 190 € 248,64
EA1050 105 850 DX Standard 315 175 205 € 247,86
12V - PREMIUM Range Giapponesi
EA406 40 350 DX Poli piccoli + piede 187 127 220 €120,18
EA456 45 390 DX Poli piccoli 237 127 227 € 154,90
EA654 65 580 DX Standard 230 173 222 €207,54
EA754 75 630 DX Standard 270 173 222 € 238,67
EA755 75 630 SX Standard 270 173 222 €238,67
EA954 95 800 DX Standard 306 173 222 € 247,36
EA955 95 800 SX Standard 306 173 222 € 247,36
AGM Start & Stop
EK600 60 680 DX Standard 242 175 190 € 235,76
EK700 70 760 DX Standard 278 175 190 € 273,28
EK800 80 800 DX Standard 315 175 190 € 310,58
EK950 95 850 DX Standard 353 175 190 € 340,59
EK1050 105 950 DX Standard 392 175 190 € 400,40
AGM Radial Start & Stop
EK620 62 680 DX Standard 242 175 190 € 249,87
EK720 72 760 DX Standard 278 175 190 € 289,74
EK820 82 800 DX Standard 315 175 190 € 329,28
EK960 96 850 DX Standard 353 175 190 € 360,98
EK1060 106 950 DX Standard 392 175 190 € 424,37
EFB Start & Stop
EL550 55 540 DX Standard 207 175 190 € 166,88
EL600 60 640 DX Standard 242 175 190 € 182,34
EL604 60 520 DX Standard 230 173 222 €198,35
EL605 60 520 SX Standard 230 173 222 € 198,35
EL652 65 650 DX Standard 278 175 175 € 203,39
EL700 70 760 DX Standard 278 175 190 € 219,07
EL752 75 730 DX Standard 315 175 175 € 233,63
EL754 75 750 DX Standard 270 173 222 € 243,38
EL800 80 800 DX Standard 315 175 190 € 249,98
EL954 95 800 DX Standard 306 173 222 € 270,26
EL955 95 800 SX Standard 306 173 222 € 270,26
EL1000 100 900 DX Standard 353 175 190 €310,24
EL1050 105 950 DX Standard 392 175 190 € 374,19
12V - AUXILIARY / MeMemory seconda batteria servizio compatibile Bmw - Mercedes
EK131 13 200 SX Standard 150 90 145 €116,93
EK143 14 80 SX Term. lamellare forato 150 100 100 €125,78
EK151 15 200 SX Poli piccoli 150 90 145 €135,18
YUASA
AGM per primo impianto Toyota
HJ-S34B20R 35 272 SX Polo conico 197 129 227 €284,00
HJ-S46B24R 45 325 SX Polo conico 238 129 227 €322,00

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa e



EXIDE

NAUTILUS - MARINE & MULTIFIT - GEL / AGM / DUAL

TECNOLOGIA DIMENSIONI mm | CARATT. TECNICHE
COPIEE | VT ripo [ T Sear [comen [ [ | 7o T 00 T 7ee? | HISTING
DUAL AGM
EP450 12 | Orbital deep cycle| 450 50 |[750 [260 | 173 [206 | SX [stand+iet.[ 18,60 €521,47
EP500 12 AGM 500 60 (680 (242|175 (190| DX |[sStandard| 17,90 € 341,94
EP600 12 AGM 600 70 | 760 | 278 | 175 (190 | DX |Standard| 20,60 € 405,33
EP800 12 AGM 800 95 (850 (353|175 |190| DX [standard| 26,10 € 478,46
EP900 12 AGM 900 | 100 |[800 | 330|173 |240| SX |stands+fiet| 31,00 €729,79
EP1200 12 AGM 1200| 140 | 700 | 513 [ 189 | 223 | SX |standard| 40,50 €963,31
EP1500 12 AGM 1500 | 180 (900 | 513|223 [223| SX |standard| 50,00 [ €1.313,54
EP2100 12 AGM 2100 ( 240 |1200| 518 | 274 | 240 [ SX |standard | 70,00 | € 1.652,00
ER350 12 Acido libero | 350 80 |510 (270 (173 |222| SX (standard| 17,40 € 357,17
ER450 12 Acido libero | 450 95 (650 (306|173 [222| SX |[Standard| 21,70 € 425,04
ER550 12 Acido libero [ 550 [ 115 | 760 | 349 [ 175 | 235 SX |standard| 27,80 €518,45
ER600 12 Acido libero | 600 | 120 [800 | 349|175 [285| SX |Standard| 31,40 €642,09
ER660 12 Acido libero [ 660 [ 140 | 750 | 513 [ 189 | 223 [ SX |standard [ 38,00 € 654,30
EQUIPMENT GEL
ES290 12 Gel 290 25 |[240 (166 | 175 |125| DX [Band.M5)[ 9,60 € 233,52
ES450 12 Gel 450 40 | 280|207 (175|175 DX [Band.19| 14,20 € 339,36
ES650 12 Gel 650 56 | 460 278 | 175|190 | DX [standard | 20,80 € 418,54
ES900 12 Gel 900 80 (540 (353|175 (190| DX |[standard| 25,50 € 491,90
ES950 12 Gel 950 85 |[460 (330|171 |235| SX [standard| 28,20 € 565,04
ES1000-6 6 Gel 1000 | 195 (900 | 244|190 [275| DX |standard| 28,00 €782,43
ES1100-6 6 Gel 1100 | 200 | 950 | 244|190 (275| DX |Fi.F.(10f 30,50 € 879,65
ES1200 12 Gel 1200 | 110 | 760 | 284 | 267 | 226 |rou cesenaii | Standard | 37,50 €925,79
ES1300 12 Gel 1300 120 | 750 | 345 | 171 (283 | DX |standard| 37,50 €980,78
ES1350 12 Gel 1350 | 120 | 760 | 513 | 189 (223 | SX |standard | 40,00 € 983,47
ES1600 12 Gel 1600 | 140 ([ 900|513 | 223 |223| SX |standard| 47,00 | €1.154,05
ES2400 12 Gel 2400 ( 210 (1030|518 | 274 |240| SX [standard € 1.494,08
ET650 12 Acido libero 650 [ 100 (800 [ 353|175 |190| DX ([standard| 26,50 € 432,32
ET950 12 Acido libero 950 | 135 [700 | 513|189 [223| SX |standard| 39,50 €593,71
ET1300 12 Acido libero 1300| 180 | 900 | 513 [ 223 | 223 | SX |standard| 49,70 € 753,42

ET1600 12 Acido libero | 1600 | 230 |1100( 518 | 274 [240| SX |standard| 64,80 | €1.011,14

NAUTILUS GOLD MARINE
BATTERIE SIGILLATE A POLI CENTRALI / POLI STANDARD / TERMINALI FILETTATI CENTR.
CODICE AH A DIMENSIONI mm POSIZIONE | o
PEGASO c/20 EN | LUNGH. | LARGH. | ALT. | TERMINALI
BT-110AH-POL/C 110 750 330 175 218 Poli centrali €339,90
BT-110AH-FIL/C 110 750 330 175 218 | Perni centrali €339,90
BT-110AH-POL+FIL | 110 1000 330 173 240 |+ DX-pernifilet.[  €373,90

e | prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa



YUASA
12V - BATTERIE DOPPIO COPERCHIO SIGILLATE SMF

AH A DIMENSIONI mm PESO
CODICE LISTINO
c/20 EN LUNGH. | LARGH. | ALT. | K6
M31-100S 100 750 330 173 240 | 2350 | SX-LL | €340,80
DLMA-145 HYBRID 145 900 513 189 223 | 3700 | SX-LC | €385,00
DLMB-185 HYBRID 185 1200 511 222 215 | 46.40 | SX-LC | €496,00
DLMC-230 HYBRID 230 1350 516 274 236 |56.70 | SX-LC | €631.00

1l I
MARINE

A=

M31-3008

EXIDE

BATTERIA ERMETICA AGM SERIE SPRINTER
SERVIZI / OTTIME PRESTAZIONI AVVIAMENTO

AH | AH | DIMENSIONI mm PESO‘ TIPO ‘ POLO

CODICE ‘V in 10H | in 20H | LUNGH. | LARGH.| ALT. KG | TERM. + ‘ LISTING

XP12v3000 | 12 | 928 | 100 | 309 | 172 | 223 |3100 | F-M6 | DX | _ €36400

AGM ORBITAL “Start” e “Dual”

DIMENSIONI mm | PESO STINO
e EN-18°[ Lunch. [ Laon|_aLt. | KG s
EP450 | 12| 50 | 750 | 260 | 173 | 206 | 1860 |stand+filet| SX | — €521.47

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa




OPTIMA RED TOP

AVVIAMENTO
DIMENSIONI mm
CODICE | MODELLO | ¢/50 |en-16[ TuNGH. | LARGH. | ALT_ LISTINO
OP8002-250 | RTS4.2 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 | 1720 | SX | €330,00
OP8001-287 | RTC4.2 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 | 17.20 |SX-Centr.| €330,00
OP8003-251 | RTR4.2 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 | 1720 | DX | €330,00
OP 8004-250 | RTU4.2 | 50 | 815 | 254 | 175 | 200 | 17.60 |SX-Front| €330.00
OP8078-209 | RTF4.2 | 50 | 815 | 254 | 185 | 184 | 17.50 |sx-Front.| €382,00
OPTIMA YELLOW TOP
DEEP CYCLE
SERVIZI e AVVIAMENTO

CODICE | MODELLO | o120 | el Lo ENSIOH | mm | FOLO | LISTINO
OP 8073-176 38 | 460 | 237 | 129 | 227 DX | €27030
OP 8012-254 55 | 765 | 254 | 175 | 200 sX | €37250
OP 8037-127 66 | 8465 | 309 | 172 | 219 DX | €417.40
OP 8051-187 75 | 975 | 325 | 165 | 238 SX- Centr.|  €478,00

OPTIMA BLUE TOP

DEEP CYCLE

NAUTICA, SERVIZ] e AVVIAMENTO

AH | A DIMENSIONI mm
CODICE  |MODELLO | /20 |en-16°[ LunGH, | LaRGH | LISTINO

OP 8006-252 | BTSLI4.2 | 50 | 815 | 254 | 175 17.40 ‘AIP-SX €330,90

200
OP 8016-253 | BTDC4.2 | 55 | 765 254 175 19,70 | 4/P-SX €375.,60

200
OP 8052-188 | BTDC5.5 | 75 | 975 325 165 238 26,50 | 4/P-SX € 488,80

TECNOLOGIA SPIRACELL

Le batterie OPTIMA sono dotate della innovativa Tecnologia SPIRALCELL
che porta le AGM ai massimi livelli. Il cuore di ogni batteria OPTIMA &
formato da una serie di celle singole avvolte a spirale, realizzate con due
piastre di piombo puro (99.997%), awvolte in un rivestimento di ossido di piombo
realizzato alla perfezione. Una delle due piastre & positiva, l'altra & negativa.
Tra le due piastre viene inserito un separatore (in microfibre di vetro) che svolge
due funzioni essenziali: evita che le due piastre si tocchino e mantiene
L'elettrolito in una sospensione uniforme. Le batterie OPTIMA da 12V sono
formate da sei celle SPIRALCELL, ciascuna delle quali ha una carica a circuito
aperto, a piena carica, di 2,2 volt per batterie a scarica profonda e poco piu
di 2,1per batterie di avviamento.

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa



GEL 12-19

YTR4A-BS
YTX4L-BS
YTXS5L-BS
YTX7A-BS
YTX7L-BS
YTZ7-BS
YT7B-BS
YT9B-BS
YTX9-BS
YTZ10-BS
YT12A-BS
YT12B-BS
YTX12-BS
YTZ14-BS
YTX14-BS
YTX14L-BS
YT14B-BS
YTX15L-BS
YTX16-BS
YTX20H-BS
YTX20HL-BS
YTX20CH-BS
YTX30L-BS

CODICE

BATTERIE PER MOTO

CODICE | AH |

.\
EN

ALT.

|19 | 170 | DX | 18 | 80 | 170 |

23

OO0 M~W

6.5

o oo

8.6
95
10
10

11.2
12
12
12
13
14
18
18
18

30

35

50

70

90

100
100
85

110
120
145
130
160
150
205
200
200
210
230
230
270
270
230

85

85

105
95

130
105
95

105
105
95

105
130
130
110
145
145
145
130
161
155
155
160

POLO DIMENSIONI mm
* LUNGH. | LARGH.
FACTORY SEALED GEL
MAINTENANCE FREE - ERMETICHE
DX 115 50
DX 115 70
DX 115 70
X 150 87
DX 115 70
DX 115 70
SX 150 65
SX 150 70
SX 150 87
SX 150 87
SX 150 87
SX 150 70
SX 150 87
SX 150 87
SX 150 87
DX 150 87
SX 150 69
DX 175 87
X 150 87
SX 175 87
DX 175 87
SX 150 90
DX 166 126

385

175

LISTINO

€ 184,30

38,00
35,90
43,35
55,55
52,75
57.40
59,00
68.95
65.20
76.10
79.25
89,55
83.30
95.80
97.35
€ 103,60

€ 98,49
102,34
117.31
138.10
137.50
124,40
194,50

an A oday dh o A ody o A A dh A A dh A

[OROMONOR O

LISTINO

YB4L-B
12N5-3B
YB5L-B
12N5.5-3B
YB7-A
YB7L-B
12N9-3B
12N9-4B-1
YB9-B
12N10-3B
YB10L-A2
YB10L-B

50
40
65
45
85
85
85
85
100
110
130
130

ACIDO LIBERO
0.3 120 70
0.45 120 60
0.45 120 60
0.45 135 60
0.6 135 75
0.6 135 75
0.65 135 75
0.65 135 75
0.65 135 75
0.75 135 90
0.75 135 90
0.75 135 90

€3340
€ 46,80
€48,70
€55,25
€ 63,65
€ 63,65
€68,35
€68,35
€ 58,35
€67.80
€77.40
€77.40

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa




BATTERIE PER MOTO

CODICE AH | A [ POLO | AcCIDO DIMENSION mm LISTINO
EN + LT | LUNGH. | LARGH. | ALT.
ACIDO LIBERO
YB12A-A 12 | 165 | SX 0.7 135 80 160 €78.95
YB12AL-A 12 | 165 | DX 0.7 135 80 160 €78.95
YB14-A2 4 | 145 | sx 1.0 135 90 165 €90.50
YB14L-A2 % | 145 | DX 1.0 135 90 165 €90,50
YB14A-A2 4 | 145 | sx 1.0 135 90 176 €90,50
YB16AL-A2 6 | 175 | DX 115 205 70 165 €111.60
Y16A-A"T” 16 | 220 | sx 11 150 90 180 € 128.45
YB18L-A 18 | 190 | DX 1.2 180 90 160 € 146,20
YB16-B 19 | 190 | sx 1.2 175 100 155 € 116,60
YB16CL-B 19 | 190 | DX 1.2 175 100 175 €127.20
YB16L-B 19 | 190 | DX 1.2 175 100 155 €125.30
Y50-N18L-A2 | 20 | 205 | DX 13 205 90 165 €91.95
Y60-N24L-A | 28 | 280 | DX 1.85 185 124 169 € 175,55
Y60-N30L-B | 30 | 300 | DX 18 185 128 168 €178,00
Y60-N30OL-A | 30 | 300 | DX 1.8 185 128 168 €178.00
Y560-N30-A 30 | 300 | sx 18 185 128 168 €178,00
UTR-11 30 | 300 | DX 1.8 195 130 180 € 188,00
Y60-N35L-A | 32 | 330 | DX 1.8 230 126 165 € 203.85

VINTAGE
BATTERIE PER MOTOCICLI E SCOOTER
DIMENSIONI mm
CODICE LISTINO
6N2-2A-1 6 2 DX 70 47 96 €28,00
6N4-2A-4 6 4 DX 71 71 9 €32,60
B39-6 6 7 DX 126 48 126 €55,50
B49-6 6 8 X 91 83 161 €59,00
6N11A-1B 6 1 DX 122 62 131 €49,00
B38-6A 6 14 DX 119 83 131 €60,00

ACIDO PER BATTERIE Lt.5€ 18,00 - Lt. 1 € 450
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ELEMENTI PER BATTERIE TRAZIONE

Tipo elem. AH Lungh. | Largh. Alt [H1] Alt [H2] Peso Tipo elem.
C/5 mm mm Kg

2EPz5120 120 198 333,5 365,0 2EPzS5230 230 198 47 542,5 574,0 14.3
3EPz5180 180 198 65 333,5 365,0 11.8 3EPzS345 345 198 65 542,5 574,0 20.3
4LEPzS240 240 198 83 333,5 365,0 15.4 4LEPzS460 460 198 83 542,5 574,0 26.0
5EPzS300 300 198 101 333,5 365,0 18.8 5EPzS575 575 198 101 542,5 574,0 31.8
6EPzS360 360 198 19 333,5 365,0 22.2 6EPzS690 690 198 119 542,5 574,0 37.9
7EPzS420 420 198 137 333,5 365,0 25.7 7EPzS805 805 198 137 542,5 574,0 43.8
8EPzS480 480 198 155 333,5 365,0 29.3 8EPzS920 920 198 155 542,5 574,0 49.8
9EPzS540 540 198 173 333,5 365,0 32.1 9EPzS1035 1035 198 173 542,5 574,0 56.7
10EPzS600 600 198 191 333,5 365,0 36.6 10EPzS1150| 1150 198 191 542,5 574,0 61.5
C/5 mm mm mm mm Kg C/5 mm mm mm mm Kg
2EPzS5160 160 198 47 396,5 428,0 10.0 2EPzS250 250 198 47 568,5 600,0 14.7
3EPzS240 240 198 65 396,5 428,0 14.3 3EPzS375 375 198 65 568,5 600,0 20.8
4EPzS320 320 198 83 396,5 428,0 18.4 4LEPzS500 500 198 83 568,5 600,0 26.8
5EPzS400 400 198 101 396,5 428,0 22.9 5EPzS625 625 198 101 568,5 600,0 33.0
6EPzS480 480 198 119 396,5 428,0 27.0 6EPzS750 750 198 119 568,5 600,0 39.2
7EPzS560 560 198 137 396,5 428,0 3413 7EPzS875 875 198 137 568,5 600,0 455
8EPzS640 640 198 155 396,5 428,0 35.5 8EPzS1000 1000 198 155 568,5 600,0 51.8
9EPzS720 720 198 173 396,5 428,0 39.3 9EPzS1125 1125 198 173 568,5 600,0 57.9
10EPzS800 800 198 191 396,5 428,0 43.6 10EPzS1250| 1250 198 191 568,5 600,0 64.0
C/5 mm mm mm mm Kg C/5 mm mm mm mm Kg
2EPzS180 | 180 | 198 | 47 | 4635 4950 | 12.0 2EPzS280 | 280 | 198 47 | 6835 7150 | 17.2
3EPzS270 270 198 65 463,5 495,0 17.0 3EPzS420 420 198 65 683,5 715,0 25.4
4EPzS360 360 198 83 463,5 495,0 21.6 4LEPzS560 560 198 83 683,5 715,0 32.9
5EPzS450 450 198 101 463,5 495,0 26.3 5EPzS700 700 198 101 683,5 715,0 39.9
6EPzS540 540 198 119 463,5 495,0 31.1 6EPzS840 840 198 119 683,5 715,0 47.2
7EPzS630 630 198 137 463,5 495,0 36.1 7EPz5980 980 198 137 683,5 715,0 54.8
8EPzS720 720 198 155 463,5 495,0 41.1 8EPzS1120 1120 198 155 683,5 715,0 62.3
9EPzS810 810 198 173 463,5 495,0 45.4 9EPzS1260 1260 198 173 683,5 715,0 69.0
10EPzS900 900 198 191 463,5 495,0 50.3 10EPzS1400| 1400 198 191 683,5 715,0 78.1
C/5 mm mm Kg C/5 mm mm Kg
2EPzS210 210 198 511,5 543,0 12.8 2EPzS310 310 198 713,5 745,0 18.0
3EPzS315 315 198 65 511,5 543,0 18.5 3EPzS465 465 198 65 713,5 745,0 25.8
4LEPzS420 420 198 83 511,5 543,0 23.9 4EPzS620 620 198 83 713,5 745,0 33.6
5EPz5525 525 198 101 511,5 543,0 29.4 5EPzS775 775 198 101 713,5 745,0 41.0
6EPzS5630 630 198 19 511,5 543,0 34.9 6EPzS930 930 198 119 713,5 745,0 49.1
7EPzS735 735 198 137 511,5 543,0 40.6 7EPzS1085 1085 198 137 713,5 745,0 56.9
8EPzS840 840 198 155 511,5 543,0 46.1 8EPzS1240 1240 198 155 713,5 745,0 64.8
9EPzS945 945 198 173 511,5 543,0 51.7 9EPzS1395 1395 198 173 713,5 745,0 72.5
10EPzS1050| 1050 198 191 511,5 543,0 57.2 10EPzS1550| 1550 198 191 713,5 745,0 80

Capacita C5 in AH a 30° C di ciascuna piastra positiva - Peso dell’elemento a carico con acido +/- 5% - Altezza +/- 2mm.
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BATTERIE TRAZIONE MONOBLOCCHI 6V -

CODICE
TROJAN

TJ060100
TJ060110
TJ060120
TJ060130
TJ060135
TJ060140
TJ060145
TJ060150

TJ080100

8V -

12V

TJ120100

TJ120105
TJ120110
TJ120120
TJ120140
TJ120145

TROJAN
6V - 8V - 12V TRAZIONE - PIASTRA PIANA
AH DIMENSIONI mm TIPO | PESO
‘ CODICE ‘ VOLT ‘ 0 LUN ST LARGH.T AT TERMIN. ‘ ko ‘ LISTINO
6V DEEP CYCLE FLOODED BATTER
T-105+ 6 | 225 | 262 | 181 [ 281 | ELPT |[2800| €592.80
T-125+ 6 | 240 | 262 | 181 | 281 | ELPT |3000| €673.40
T-145+ 6 | 260 | 262 | 181 |[302 | ELPT |3300| €845.20
TE-35 6 | 245 | 244 | 191 |269 | AP  |3100| €61350
J3056-AC | 6 | 315 | 312 | 174 | 366 | UT |4000| €988,00
J305P-AC | 6 | 330 | 296 | 176 | 366 DT | 4400 | €1.068.70
L166-AC | 6 | 390 | 311 | 174 | 417 | UT | 4600 | €1.167.80
L16P-AC | 6 | 420 | 296 | 176 | 425 DT | 5200 | €1.285.80
8V DEEP CYCLE FLOODED BATTERIES

ﬂ.ﬁ- €619.00
24TMX 12 | 8 | 277 [ 168 [ 235 Ut [ 2100| €547.00
27TMX 12 | 105 | 323 | 168 | 235 UT | 2500| €608,00
27TMH 12 | 115 | 323 | 168 | 235 | UT | 2800| €686.60
31XHS 12 | 130 | 329 | 171 | 243 | ST |3000| €781.50
T1260+ 12 | 140 | 320 | 181 | 272 | ELPT [3500| €753.70
T1275+ 12 | 150 | 329 | 181 [ 272 | ELPT |3700| €922.80

6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA TUBOLARE (CICLI 1200)

3TUSE
2LT12N-L1
2LT12N-L2
3LT12N-L3
3AX12N
4TG12N
4TG12NH
7TG12N

3GL6E
MAXXIGEL
52L3GEL
3GL12N

6 240 242
12 50 205
12 50 242
12 72 278
12 110 308
12 120 345
12 157 345
12 200 510
5V - 12V TRAZIO
6 240 244
6 335 305
12 70 278
12 86 308

190
175
175
175
175
170
170
222

E- BA
192
180
175
175

275
190
190
190
225
235
285
225

TERI
275
365
190
225

Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico

ERMET

Polo conico
Polo conico
Polo conico
Polo conico

Diagonale
DX-LL
DX-LL
DX-LL
DX-LL
DX-LL
DX-LL
DX-LC

CHE GEL
Diagonale
Diagonale

DX-LL
DX-LL

30.30
13,90
15.30
19.30
27.20
28,40
38,40
47,30

34,10
54,30
22,50
29,00

€ 404,04
€185,12
€ 196,56
€ 257,92
€397.28
€419.12
€513.76
€642,00

€ 430,00
€ 668,00
€ 328,00
€376,00
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BATTERIE TRAZIONE MONOBLOCCHI 6V - 8V - 12V

YUASA
6V - 8V - 12V TRAZIONE - PIASTRA PIANA
AH DIMENSIONI mm

LISTINO

coIcE C/20 | LUNGH. | LARGH. | ALT.
DCB105-6 6 225 259 179 245/276 | Term. Filett. | Diagonale | 28,60 € 522,95
DCB125-6 6 240 259 179 245/276 | Term. Filett. | Diagonale | 30,70 € 604,90
DCB145-6 6 260 259 179 264/295 | Term. Filett. | Diagonale | 33,00 € 780,40
DCB875-8 8 170 262 181 245/276 | Term. Filett.| DX-LL 29,00 €529,70
DCB1275-12 12 150 329 181 245/276 | Term. Filett.| SX-LL 37.50 €810,40

SUNSHINE
6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA PIANA

MP6V240 Polo conico [ Diagonale € 379,65

6
6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA TUBOLARE

LTL6-240T 6 240 244 190 275 | Polo conico | Diagonale | 29,10 € 520,60
LTL12-72T 12 72 278 175 190 | Polo conico DX 19,30 € 361,70
LTL12-96T 12 96 352 175 190 | Polo conico DX 26,00 €510,00
LTL12-110T 12 110 308 175 225 | Polo conico DX 27.40 € 504,30
LTL12-120T 12 120 345 170 235 | Polo conico DX 28,70 € 560,00
LTL12-157T 12 157 345 170 285 | Polo conico DX 37.00 € 658,20
BATTERIE TRAZIONE GEL
TROLLEY-GOLF 12V
AH DIMENSIONI mm TIPO POLO

CODICE | C/20 LUNGH. LARGH. ALT. | TERM. | + | LISTINO
ZL120130 zenith 22 26 165 174 125 M6 [ DX-LC €128,80
HZY12-26EV naze 22.20 25,70 168 178 117/124 M5 DX €198,00
DC26-12B ruLLriver 21.30 26 176 165 125 M6 DX €210,00

CONFIGURAZIONE TERMINALLI &’ &.4 u “ %
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ZENITH
BATTERIE ERMETICHE STAZIONARIE AGM 6V - 12V

DIMENSIONI mm

CODICE TLUNGH. | LARGH. | ALT. HISTING
2GL060005 6 3.2 134 345 61/67 0,65 SX-LL F1 € 14,07
2ZGL060016 6 5 70 47 100/107 0,75 Diagon. F1 €14,42
ZGL060020 6 7 151 34 94/100 1,10 SX-LL F1 €19,84
ZGL060024 6 10 151 50 93/98 1,67 SX-LL F1 € 29,98
2GL060026 6 12 151 50 93/98 1,86 SX-LL F1 €31,75
2GL120005 12 1,2 97 43 52/58 0,60 DX -LC F1 €16,59
2GL120010 12 2 178 35 60/66 0,87 SX-LL F1 €19.84
2GL120014 12 2.4 178 35 61/67 0,97 SX-LL F1 €21,74
2GL120020 12 3.2 134 67 59,5/66 1,30 DX -LC F1 € 28,24
2GL120024 12 5 90 70 101/107 1,54 SX-LL F1 €29,10
2GL120026 12 7.2 151 65 93,5/100 | 2,10 SX-LC F1 €29,74
2GL120027 12 7.2 151 65 93,5/100 | 2,10 SX-LC F2 €29,74
2GL120028 12 8,5 151 65 94/100 2,30 SX-LC F2 € 36,39
2GL120032 12 12 151 99 95/101 3.40 SX-LC F2 €54,81
2GL120034 12 18 181 77 167 5.60 DX -LL M5 €81,25
2GL120035 12 18 180 75 167 5,50 DX -LL F3 €81,25
2GL120036 12 22 181 77 167 6,35 DX -LL M5 €92,97
ZGL120042 12 26 165 176 125 8.20 DX -LC M6 € 126,68
ZGL120048 12 35 193,5 130 166,5 10,50 | SX-LL M6 €161,70
2GL120054 12 45 198 166 171 13,50 | DX-LL M6 €210,21
2GL120058 12 55 239 132 205/210 | 17.30 | SX-LL M6 € 266,80
2GL120062 12 65 3495 166 174 23,00 | DX -LL M6 € 343,61
2GL120070 12 80 260 169 211/215 | 24,50 | SX-LL M6 € 375,95
2GL120073 12 90 3495 166 174 24,00 | DX-LL M6 € 375,95
2GL120077 12 100 306 169 210/215 | 29,00 | SX-LL M6 € 432,54
2GL120078 12 100 328 172 215/219 | 31,00 | SX-LL M8 € 447,82
2GL120085 12 120 327 172 217/222 | 31,20 | SX-LL M8 € 464,44
2GL120086 12 135 341 173 283/287 | 40,00 | SX-LL M8 € 626,58
2GL120088 12 160 483 170 240 46,00 | SX-LL M8 €679,14
2GL120092 12 200 530 209 215/219 | 55,00 | DX -LC M8 € 840,84
2GL120094 12 210 522 238 218/220 | 61,00 | DX - LC M8 € 909,56
2GL120098 12 260 520 269 203/208 | 73,20 | DX -LC M8 €1.071,26

ENERGY SAFE
00412062 sLim 12 6 151 51 94/97.5 1,98 SX-LC F2 €41,50
00412093 12 9 151 65 94/102 2,71 SX-LC F2 €39,50
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ZENITH
BATTERIE DEEP CYCLE ERMETICHE AGM - USO INTENSIVO

DIMENSIONI mm

CODICE v ~LUNGR, [ LaneH. | ALT. | LISTINO
ZL060100 6 | 200 | 306 169 | 220/226 | 27.00 | Diagon.| M8 | €397.83
ZL060110 6 | 225 | 260 180 | 270/275 | 30.50 | Diagon.| M8 | €443.76
ZL060115 6 | 245 | 245 187 275 | 32,00 |Diagon.| M8 | €443.76
ZL060116 6 | 245 | 245 187 275 | 32.00 |Diagon.| AP | €451.47
ZL060125 6 | 335 | 295 178 | 345/368 | 45.00 | Diagon.| DT | €675.28
ZL060130 6 | 410 | 295 180 | 405/425 | 5500 | Diagon.| DT | €887.51
ZL080110 8 | 180 | 261 182 | 270/275 | 3400 |SX-LL| M8 | €501.63
ZL120110 12 | 13 151 99 | 951101 | 420 [SX-LC| F2 € 63,67
ZL120120 12 | 24 181 77 167 | 580 |DX-LL| M5 €87.12
ZL120130 12 | 26 165 174 125 | 840 |DX-LC| M6 | €12880
ZL120135 12 | 36 196 131 | 145/165 | 1080 [ SX-LL| M6 | €17364
ZL120150 12 | 45 198 166 174 | 1450 |DX-LL| M6 | €22353
ZL120155 12 | 55 230 138 | 210/215 | 1830 |SX-LL| M6 | €276.59
ZL120165 12 | 75 | 3495 166 174 | 2300 |DX-LL| M6 | €36658
ZL1201105 12 | 140 | 340 172 | 280/285 | 3950 |SX-LL| M8 | €547.94
ZL1201106 12 | 140 | 340 172 | 280/300 | 39.50 |SX-LL| AP | €559,52
ZL1201115 12 | 160 | 484 171 241 | 4600 [SX-LL| M8 | €733.16
ZL1201120 12 | 200 | 532 206 | 216/221 | 5960 |[DX-LC| M8 | €87594
ZL1201135 12 | 220 | 522 240 | 219/224 | 6580 |DX-LC| M8 | €96471
ZL1201145 12 | 260 | 521 269 | 220/228 | 77.80 |DX-LC| M8 |€1.119.03
LDC12-9 werces | 12 | 85 | 151 | 65 | 95101 | 255 |sx-LL| F2 | €6234

ZENITH
12V - BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE AGM

TRIPLE PURPOSE ( AVVIAMENTO / SERVIZI / ELICA DI PRUA ) - NAUTICA

CODICE | o |

&4 POLO DIMENSIONI mm PEso| TIPO | LISTINO

EN | : . . . K6 | TERM.
222/242 M10+AP
220/242 M10+AP

€ 568,00
€962.00

71120115 @

@@@@@@@@@@@@@
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ZENITH - AGM SILICONE DEEP CYCLE
BATTERIE ERMETICHE LONGLIFE SILICON - USI INTENSIVI

AH DIMENSIONI mm PESO POLO TIPO
Holrllgs ‘ v ‘ C/20 [LuncH. | LARGH. ALT. KG ‘ TERM. LISTINO
ZLS120110 12 16,5 | 151 99 97/101 4,30 SX-LC F2 €74,70
ZLS120120 12 28 181 77 170/172 6,20 SX-LL M5 €103,50

FULLRIVER
BATTERIE ULTRA STARTING ERMETICHE AGM

CODICE LISTINO

FT230-HC20| 12 | 20 | 230 | 680 181 77 167 | 7.00 | DX-LL M6 € 220,15
FT410-HC28| 12 | 28 | 410 | 925 165 176 |125/144| 10,50 | DX-LL | M6+TP26 | € 328,50
FT560-HC44| 12 | 44 | 560 | 1200 | 198 166 |170/180( 15,10 | DX-LL | M6+TP26 | € 398,00
FT825-34 12| 65 | 825 | 1500 | 261 172 |182/208( 20,90 | SX-LL | M8+TP28 | € 328,50
FT930-65 12| 75 | 930 | 1750 [ 300 182 |169/184| 24,50 | SX-LL | M8+TP28 | € 398,00
FT1150-6T | 12 | 120 | 1150 | 2250 | 280 | 265 |206/225| 38,90 | DIAG. | M8+TP28 | € 786.00

CODICE LISTINO
DC85-12 12 85 510 | 260 | 169 |211/236] 25,10 | SX-LL | M8+TP0O8 €530,00
DC105-12 12 105 680 | 307 | 169 (211/236 30,20 | SX-LL [ M8+TPO08 € 568,00
DC115-12 12 115 760 | 328 | 172 |214/241| 32,70 | SX-LL | M8+TP08 € 592,00

CODICE LISTINO

HZY12-26EV €198,00
HZY12-44EV € 264,00
HZY12-60EV €380,00

HZY12-80EV € 488,00

ETERNITY=- BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATA GEL DEEP CYCLE
‘ AH AH DIMENSIONI mm PESO | PoLO | TiPO

CODICE LISTINO

ETG1276

\'}
c/20 c/5 LUNGH. LARGH. ALT. KG + TERM.

€ 481,00

@ | prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa



ZL1012035* |12,8| 50 | 195 (165 | 165 |[M8 | <10 | 50 | 14,6 [ 35A | NO NO 8,00 | €1.115,40
ZL1012051* 12,8/ 100|165 (330 | 170 | M8 | <10 | 100 | 14,6 [ 70A | NO Si 14,00 | €1.903,69
ZL1012100 |12,8/200|170 (340 | 280 | M8 | <10 | 200 | 14,6 [ 140A | NO Si 28,00 [ €3.844,91
BATTER ' :

ZL1024036* |25,6|/ 50 | 165 (330|170 |[M8 | <20 | 50 |29.2 | 35A | NO Si 14,00 | €1.860,79
ZL1024065 |25.6(100|170 | 340 | 280 | M8 | <20 | 100 | 29,2 | 50A | SI SI 27,50 | €3.496,35
ZL1024070 |25.6/ 100|135 (554 | 275 |M8 | <20 | 100 | 29.2 | 50A | SI Si 27,50 | € 3,646,50
ZL1024100 |25.6/ 200|200 [ 554 | 280 | M8 | <20 | 200 | 29.2 [ 140A | SI SI 50,50 | €6.195,00
[ BATTERIELITIO LiFeP0- 3¢

ZLI1036065 |38.4| 100|200 (420 [ 280 |M8 | <30 | 100 | 43,8 70A | SI SI 38,00 | €4.900,00
ZL1036065-INOX|38,4| 100 | 200 | 420 | 280 (M8 | <30 | 100 | 43,8 | 70A | Sl Si 35,00 | €5.243,00

ZL1048060 |51,2| 100|305 | 344|280 | M8 | <40 | 100 | 58.4| 70A | SI Sl 48,00 | €6.195,00

ACCESSORI
DESCRIZIONE LISTINO
CAVO PROLUNGA (cm 50 con spina SB 50 carica batterie) € 65,00
ZLI1-DISPLAY (battery monitor controllo capacita residua batterie al litio) €520.80
ECO-CONTRIBUTO LITIO
CODICE \'/ AH ECO-CONTR.
ZL1012035 12,8 50 €10,00
ZL1012051 12,8 100 €15,00
ZL1012100 12.8 200 € 28,00 e
ZL1024036 25,6 50 €15,00 EH
ZL1024065 25,6 100 € 28,00
ZL1024070 25,6 100 € 28,00
ZL1024100 25,6 200 € 50,00
ZL1036065 38,4 100 € 40,00
ZL1036065-INOX 38,4 100 € 40,00
ZL1048060 51,2 100 € 50,00

CARICA BATTERIE

CODICE | LISTINO

ZHF1225.LH |12 (20 |1.30 233 | 120 | 64 €572,25
ZHF2420.LH | 24 | 20 | 1,50 ( 233 | 120 | 64 € 572,25
ZHF2430.LH | 24 (30 |230| 259 (145 79 € 666,75
ZHF2460.LH | 24 [ 60 |3,90 (329 ( 174 | 96 | €1.089,90
ZHF3620.LH |36 | 20 {230 259 | 145 79 € 666,75
ZHF3640.LH | 36 | 40 |3,90 329 (174 | 96 | €1.134,00
ZHF4830.LH | 48 | 30 |3.90 | 329 |174 | 96 | €1.134,00

ATTENZIONE: LUSO E SOLO PER BATTERIE ZENITH LITHIUM
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ZENITH

ZHF - CARICA BATTERIE ALTA FREQUENZA - Monofase 185V - 265V - CICLO IWoP / IUoP
usciTA|  BATTERIE RICARICABILI DIMENSION

PIOMBO ACIDO SIGILLATE |  |copente
CODICE |V

11H 13H 12H 0 230V LISTINO
Ah/CS min AhICS min | Ah/C5 min | Ah/C5 min
mmmmmmmm

ZHF1212 12 30 |80 | 30 [120| 30 |140| 30 | 120 [0.23| 1.8 |[233|120 1.3| €434,70

ZHF1212.C* |12 ciclo “lUoU” - 2,43/2,25 023 1.8 [234(120 13| €434,70
ZHF1225 12 25 100|160 | 100 | 240 | 100 | 300 | 100 | 240 (0.45| 3.2 |233|120 64 1.3| €47355
ZHF1225.C* 12| 25 ciclo “IUoU” - 2,43/2,25 045 32 [234[120( 64 |1,3| €47355

ZHF2412 24(12 (30 |80 | 30 (120 30 140 30 [ 120 |0.41| 3.0 |233|120| 64 |1,3| €434,70
ZHF2420 241 20|80 |120| 80 [200| 80 (240 | 80 | 200 |0,67| 46 |233|120( 64 |15 €491,40
ZHF2430 24(30 (120|180 120 (300 ( 120 | 360 ( 120 [ 300 |1,00{ 7.0 |259|145| 79 |2,3| €601,65
ZHF2460 24 (60 (180|360 180 (600 ( 180|720 ( 180 | 600 |2,00{ 12,0 |329|174| 96 |3.9/|€ 1.020,60
ZHF3620 36(20 (80 |120( 80 (200 ( 80 240 80 | 200 |1,00{ 6,9 |259|145|79 |23| €601,65
ZHF3640 36| 40 | 160 |240| 160 | 240 | 160 | 480 | 160 | 420 |2,00( 12,0 |329|174| 96 |3.9|€ 1.020.60
ZHF4815 48(15|60 (80 | 60 | 160 60 |180 | 60 [ 160 (1,00 6,8 [259|145| 79 |2,3| €601.65
ZHF4830 48(30(120(180 (120|300 (120|360 | 120 [ 300 (2,00| 12,0 [329|174| 96 |3.,9|€ 1.020.60
ZHF6020 60|20 |80 |120| 80 (200 | 80 (240 | 80 | 200 |2,10( 12,0 |329(174| 96 |3.9(€1.161,30
ZHF7220 72|20 |80 |120| 80 | 200 | 80 |240| 80 | 200 |2,00{ 12,0 |329|174| 96 |3,9|€1.161.30
ZHF8020 80(20 (80 |120( 80 (200 ( 80 |240 | 80 | 200 |2,10{ 14,0 |329|174| 96 |3,9|€1.161.30
ZHF8420 842080 |120| 80 [200| 80 (240 | 80 | 200 |2,10( 14,5 |329|174| 96 |3,9(€ 1.161,30

ZHF con PFC - CARICA BATTERIE ALTA FREQUENZA
Monofase 185V - 265V - CICLO IWoP / IUoP

ZHF2490PFC| 24| 90 | 270 (540 | 270 | 900 | 270 (1080| 270 | 900 (3,10|13A240v(420(303(100|7.2|€ 2.575,46
ZHF3660PFC| 36| 60 |180 (360 | 180 | 600 | 180 | 720 | 180 | 600 (3,10(13A240v(420 (303 (100(7.2 (€ 2.503,14
ZHF3670PFC|36| 70 |180 (420|180 | 720 | 180 (840 | 180 | 720 (3,60|16A230v(420(303(100|7.2|€ 2.575,46
ZHF4845PFC| 48 | 45 |180(270| 180 | 480 | 180 | 540 | 180 | 480 (3,10(13A240v(420(303(100(7.2 € 2.503,14
ZHF4855PFC| 48| 55 | 180 (330 | 180 | 540 | 180 [ 660 | 180 | 540 (3,70|16A230v(420(303(100|7.2|€ 2.575,46
ZHF4865PFC| 48| 65 | 180 (420 | 180 | 660 | 180 | 780 | 180 | 660 (4,40|20A230v(420(303(100|7.2|€ 2.614,39
ZHF7230PFC| 72|30 |120(180( 120|300 [ 120 | 360 | 120 | 300 (3,10|13A240v(420|303|100|7.2|€ 2.575,46
ZHF7240PFC| 72 | 40 |120 (240 | 120 | 420 [ 120 | 480 | 120 | 400 |(4,10]20A240v(420|303|100(7.2|€2.614,39
ZHF8030PFC|80( 30 |120 (180 120 | 300 ( 120 | 360 | 120 [ 300 |3,40|13A240v(420|303|100|7.2|€ 2.503,14
ZHF8040PFC|80 | 40 |120 (240 | 120 | 420 | 120 (480 | 120 | 400 |(4,50|20A240v(420(303(100|7.2|€ 2.614,39

Per ZHFT - Caricabatterie Alta Frequenza - Trifase 340/460 - Ciclo IWop/IUop
ZENITH BATTERY CHARGER*

USCITA R.ﬁﬁﬁ.‘:ﬂ‘.‘m vIA|{w!l Hz comerrore | DIMENSIONImmM | 1s11NO

CODICE (230) Kg DC  [iuncH.[LarGH.| ALT.
ZBC1215.L1 | 12| 15| |260|135| 72 | €374.85

15-150|230| 1.2 | 280|50/60| IP32 | 1.8 | B30

*Adatto alla ricarica delle sole batterie Zenith Lithium

LiFePO4 |

| prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa



POLAR

CARICA BATTERIE / ALIMENTATORE per batterie

STANDARD, AGM, GEL, DEEP CYCLE - 12/24V - completi di base

CODICE ALIMENTAZIONE DESCRIZIONE
12/24V 3/15A WET/GEL
MARS2415 22?/ gﬁov 30Ah - 200Ah
POWER SUPPLY
12/24V 3/50A WET/GEL
MARS2450 220/240v 30Ah - 600Ah
1Ph POWER SUPPLY
12/24V 3/100A WET/GEL
MARS24100 22?/ Fz’ﬁov 30Ah - 1200Ah
POWER SUPPLY

CARICA BATTERIE AD ALTA

MARS1270BS 220/240V FREQUENZA CON FUNZIONI DI CARICA

1 Ph E ALIMENTATORE 12V 30Ah-800Ah
CORRENTE DI CARICA 3-70 Amp
CARICA BATTERIE AD ALTA
FREQUENZA CON FUNZIONI DI CARICA
H MARS12140BS 22?/2?10\/ E ALIMENTATORE 12V 30Ah-1600Ah
’ CORRENTE DI CARICA 3-140 Amp

CTEK
CARICA BATTERIE ELETTRONICI

Carica batterie intelligente a impulsi
12V - 5AH

Carica batterie compatto, automatico e mantenitore di carica.
- Ideale come mantenitore per gruppi elettrogeni,
T «CTEK> garantisce l'efficienza alle massime prestazioni

dell’accumulatore regolandone la corretta ricarica.
24V - LAH - IP65
VICTRON
CARICA BATTERIE ELETTRONICI E BATTERY MONITOR
VOLT DI
ALIMEN.NE DESCRIZIONE
SM‘i\BR$L1[;75 A 12V CARICA BATTERIE BLUE SMART IP65 5A
CB BLUE
24V
e SMART 24/13 CARICA BATTERIE BLUE SMART IP65 13A
CB BLUE SMART 24/5 24V CARICA BATTERIE BLUE SMART IP22 16A
BMV 700 - BATTERY MONITOR BMV 700 9-90 VDC

| prezzi si intendono IVA esclusa

LISTINO

€361.75

€ 690,00

€1.647,25

€ 888,20

€1.758.,50

LISTINO

€ 176,00

€332,00

LISTINO

€ 182,00

€374,00

€ 237.00
€385,00

17,



BATTERIE PER START BOOSTER PROFESSIONALI

CODICE Corrente di LISTINO
spuntoinb .

REDTEK 12-25 12 25 940 180 85 165 8,25 € 328,00
PC950 opvyssey 12 34 950 250 97 156 9,00 €518,70
PC1200 obyssey 12 42 1200 199,9 | 169,1 172,7 17.40 €661,50
FT230-HC20 ruLLriver 12 20 680 181 77 167 7.00 € 220,15
FT410-HC28 ruLLriver 12 28 925 165 176 |125/144 | 10,50 € 328,50
FT560-HCA44 ruLLriver 12 44 1200 198 166 |170/180( 15,10 € 398,00
RTCA4.2 opiMA 12 50 (2”) 3200 254 175 200 17,20 € 330,00

START BOOSTER

CODICE LISTINO
INTEC - S62200 €312,90

- Avviatore di emergenza professionale specifico per avviamento di auto, furgoni, camper, imbarcazioni.
- Batteria interna - 12V - 22Ah - AGM ad alto spunto d’avviamento.

- Dotato di luce di emergenza, segnalatore stato di carica della batteria e presa accendisigari.

- Il caricabatteria da 1,5 Ah e incorporato nel booster e consente una rapida carica.

- Completo di pinze, cavo di alimentazione - Certificazione CE.

CARATTERISTICHE:

- 12 Volt - 22 Ah - 680A in 5" - 800A in 2" (picco).
- Dimensioni mm 363 x 320 x 126h.

- Peso 8,50 Kg.

LEMANIA ENERGY - P9-ST-6400 - Professional AGM Start Truck 12/24V

- Connettore 12-24V.

- Indicatore di carica a led: per verificare lo stato di carica della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato.

- Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e cavi puro rame da 50mm?2SuperFlex
con lunghezza 145 cm.

- Doppia batteria AGM da 2500A.

CARATTERISTICHE:

- 12/24 Volt

- Tecnologia AGM

- Peak Amps (A) 6400/12V - 3200/24V
- Amp. in continuo 2400

RING - PANNELLI SOLARI MANTENITORI DI ENERGIA

RSP150 RSP240 RSP600

DIMENSIONI PESO

CODICE LISTINO
mm KG

RSP150 86mA 17.5 15 352x125x14h 0.67 €70,00

RSP240 138mA 17.5 2.4 350x214x14h 1.15 € 89,35

RSP600 343mA 17,5 6.0 498x345x15h 2,35 € 178,70

@ | prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo IVA esclusa



STACCAB.MARINE
2035200-CAVI-BATT
3035400-CAVO MASSA

M177-MORS.NAUT.NEG.
M178-MORS.NAUT.POS.

M140TL-MORSETTO
M141TL-MORSETTO
KIT.AP.M6-UBS
KIT.AP.M8-UBS

KIT MODIFICA POLI

ANTIFURTO ON OFF MARINE in BLISTER 000103007

CAVO PER CABLAGGI @ mm.35 CON MORSETTI PER POLI CONICI +/-

CAVO PER CABLAGGI @ mm.35 CON CAPICORDA mm.8

MORSETTO TIPO NAUTICO NEG. CON PERNO IN MET.FISSAGGIO A DADO mm.8
MORSETTO TIPO NAUTICO POS. CON PERNO IN MET.FISSAGGIO A DADO mm.10
MORSETTO TIPO ALFA RINFORZATO DIRITTO POSITIVO

MORSETTO TIPO ALFA DIRITTO RINFORZATO NEGATIVO

KIT TERMINALI AP ALTA CONDUCIBILITA @ Mé

KIT TERMINALI AP ALTA CONDUCIBILITA @ M8

KIT MODIFICA POLI CONICI DA POLO PICC. a GRANDE -/+

€18,00
€20,00
€18,00
€7,00
€7,20
€6,20
€6,20
€7,10
€7,10
€7,10

mm cm mm

CAVO035108
CAV035208
CAV035308
CAV035100010
CAV0501010
CAV0502010
CAV0503010
CAV050100010

35
35
35
50
50
50
50

20

30 8
100 8
10 10
20 10
30 10
100 10

VICTRON

TESTER DIGITALI PER BATTERIE

€5,00
€7.00
€10.,00
€ 23,00
€6.,00
€8.00
€12,00
€ 26.00

CODICE

| prezzi si intendono IVA esclusa

DESCRIZIONE

Controlla voltaggio 12V
Ricarica per batterie:

STANDARD, AGM, GEL, RICOMBINAZIONE, GAS

Controlla voltaggio da 6V a 12V con stampante
Valigetta in ABS e guscio antiurto per lo strumento
Rullino carta stampante e ricambio

Manuale istruzioni in lingua italiana

LISTINO

€ 135,00

€ 525,00

®



EFFETTUARE UN CONTROLLO DELL’EFFICIENZA
O DELLA DIFETTOSITA DELLE BATTERIE 12V

per batterie tradizionali ad acido libero

DENSIMETRO

La densita dell’elettrolito stabilisce lo stato di carica dell'elemento

Livello su cursore rosso arancio: densita bé da 11,25 a 12,00 = batteria fortemente scarica
Livello su cursore bianco: densita bé 12,50 = batteria scarica

Livello su cursore verde: densita bé 12,75 = batteria carica

CASISTICA:

5 elementi su cursore verde 1 elemento su cursore rosso: batteria guasta

6 elementi su cursore rosso: batteria scarica

Elementi con cursore alternato bianco, rosso e verde: batteria scompensata per acido inquinato o
elementi semi solfatati

IL VOLTMETRO

E un semplice e indispensabile strumento per verificare lo stato di carica delle batterie 12V.
Utile per il controllo degli stoccaggi.

» 12,80 batteria carica 100%

= 12,70 batteria carica 95%

» 12,60 batteria carica 90%

- 12,50 batteria carica 80%

- 12,40 batteria scarica 65% - la ricarica e consigliata

» 12,30 batteria scarica 45% - 'avviamento & a rischio

» 12,20 batteria scarica 40% - € presente rischio solfatazione

» sotto 12,20 - solfatazione in corso

Per batterie da 6V dimezzare i valori sopra indicati

LA SOLFATAZIONE

La solfatazione & una reazione chimico-fisica che sopraggiunge quando la tensione in Volt scende
sotto i 12,20 V. Puo avvenire per autoscarica dovuta all'inattivita, oppure in modo rapidissimo qualora
la batteria venga lasciata scarica con una tensione sotto i 12,20 V. E possibile tentare il recupero se i
cristalli di solfato non hanno invaso totalmente la superficie delle piastre. Il tentativo puo essere
effettuato con una ricarica ad impulsi, avvalendosi di carica batteria adatti. (vedi pag.17)

D



| tempi attuali impongono di non ignorare il futuro e il benessere dell'ambiente. E necessario un approccio
consapevole nell'utilizzo e riutilizzo di qualsivoglia materiale ed elemento.

La rigenerazione delle batterie & una risposta possibile e concreta.

Con la rigenerazione degli accumulatori sara possibile allungare la vita di attesa della batteria, mantenendone
attive le prestazioni e prevenire i possibili ed imprevisti guasti.

Nel tempo le batterie subiscono un progressivo e naturale calo di rendimento, il trattamento di ricondizionamento
& un rimedio preventivo. E possibile ripristinare, quasi totalmente, le capacita di prestazione iniziale delle batterie,
il trattamento & caldamente consigliato a circa meta della vita di attesa della batteria, prima che manifesti grossi

e definitivi cali di carica.

Il trattamento & consigliabile su tutte le batterie, ma altamente in uso e raccomandato nei seguenti ambiti:

- Mezzi di attivita stagionali: i campeggi, i villaggi turistici, i golf club sono tutti utilizzatori di mezzi e veicoli
che sfruttano primariamente U'energia delle batterie. La rigenerazione & strategica dato che Uimpiego delle
batterie e limitato solo ad una specifica stagione.

- Gruppi di continuita: le batterie degli UPS devono essere monitorate le capacita al fine di evitare repentini e
sgraditi blackout.

- Noleggio piattaforme aeree e carrelli elevatori: si rende necessario per i noleggiatori di tali attrezzature fornire
sempre un prodotto all'altezza degli standard, la rigenerazione e monitoraggio della batteria e della sua carica
sono la soluzione.

- Batterie per camper e nautica: come per il settore stagionale, gli utilizzatori nel settore camper e nautica
devono prevedere, nella stagione di inutilizzo dei mezzi, un naturale decadimento delle capacita delle batterie.
Riformare le batterie servizi garantira una prossima stagione al massimo delle possibilita. La riformazione,
se trattata preventivamente, esclude il pericolo di solfatazione una dannosa reazione chimico-fisica che
sopraggiunge quando la batteria scende sotto i 12,20V.

SERVIZIO DI RIGENERAZIONE

Il servizio di rigenerazione si compone di vari passaggi, di seguito indichiamo le macro azioni:

- Monitoraggio e analisi della carica residua

- Controllo visivo e condizioni generali della batteria

- Controllo del livello elettronico con eventuale rabbocco (per tipi a vaso aperto)

- Misurazione della densita dell'elettrolito

- Misurazione tensione batteria o del singolo elemento/ misurazione spunto per la batteria avviamento
- Trattamento di rigenerazione

- Test delle condizioni post- trattamento a confronto con le condizioni iniziali

ER BATTERIA DA 12V

Fig. 1 (uso standby)

DIAGRAMMA CINEMATICO DELLE LINEE
E ANDAMENTO DELLO STATO DI CARICA DELLE BATTERIE
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RICONDIZIONAMENTO BATTERIE

CODICE LISTINO
BATTERIE AVVIAMENTO
STARTER 12V 35/62 AH €53,13
STARTER 12V 70/100 AH €59,38
STARTER 12V 105/135 AH € 75,00
STARTER 12V 140/235 AH €115,63
ACIDO LIBERO 12V 80/115 AH €53,13
ACIDO LIBERO 12V 120/200 AH € 68,75
ACIDO LIBERO 12V 150/255 AH € 87,50
ACIDO LIBERO 12V 260/420 AH €118,75
AGM 6V/12V 120 AH € 46,88
AGM 12V 26/45 AH €53,13
AGM 12V 55/105 AH €103,13
AGM 12V 110/160 AH €178,13
AGM 12V 165/260 AH €253,13
AGM 6V 150/240 AH € 146,88
AGM 6V 245/400 AH € 246,88
CONTROLLO
CONTROLLO BATTERIA da €30,00 a €80,00
(o 0] 0] [od LISTINO
REGEN.01 € 4.530,00

La soluzione integrata dello scaricatore e del caricabatteria
- multitensione consente infatti di realizzare una moltitudine
. = di attivita in maniera semplice e soprattutto automatica.
' Lapparecchio & portatile ed & quindi possibile realizzare i test

@nggmraler direttamente presso il cliente o l'installazione.
| dati raccolti saranno facilmente trasferiti ad un PC per la
successiva elaborazione e stampa.

® Cosa é possibile fare con il Battery Regenerator?

piitn

- Equalizzare/bilanciare batterie nuove prima della loro installazione.

- Rinfrescare batterie a stock, recuperando le caratteristiche originali.

- Rigenerare batterie non correttamente utilizzate.

- Verificare la capacita e lo stato di batterie: scarica in 20h, 5h e 2h.

- Ciclare batterie nuove per verificarne le loro prestazioni nel tempo:
20h, 5h e 2h.

@ | prezzi si intendono IVA esclusa



BATTERIE: APPLICAZIONI E CARATTESTICHE

BATTERIA AVVIAMENTO
La batteria avviamento viene impiegata per l'avvio del motore termico, imprimendo al motorino la forza necessaria per tale
scopo; allo stesso tempo supporta tutte le altre utenze complementari del veicolo.

BATTERIA ERMETICA AGM STAZIONARIA e DEEP-CYCLE

Nella batteria AGM (Absorbent Glass Mat) l'elettrolita & assorbito nel separatore in fibra di lana vetro. Tale batteria si distin-
gue per la peculiare capacita di tollerare picchi temporanei di corrente oltre i 14,4V - 14,6 V. Assolutamente priva di esala-
zioni acide, & particolarmente indicata per le cellule abitative, l'installazione sui camper e per la nautica lo dimostrano.

In definitiva, lunga durata, prestazioni eccezionali e elevata sicurezza rendono la batteria AGM una scelta di massimo livello
per i moderni veicoli. La batteria ermetica AGM puo essere stazionaria, con specifico utilizzo in applicazioni di impianti,
illuminazione, riscaldatori e tutti gli impianti che richiedono una erogazione costante di energia.

La stessa tipologia puo essere nella versione AGM DEEP-CYCLE, la cui vocazione costruttiva principale & il servizio per usi
intensivi come la trazione elettrica.

BATTERIA ERMETICA AL GEL

La batteria ermetica GEL é costituita da elementi immersi in un elettrolito gelificato, ma ha la stessa struttura di una batteria
convenzionale con elettrolita liquido (elettrodo positivo e negativo). Lelettrolita & convertito in uno stato gelatinoso dall’aggiunta
di acido silicico. Da cio deriva una maggiore insensibilita rispetto a vibrazioni e posizione del veicolo. La forma costruttiva,
incapsulata, facilita l'uso e migliora la sicurezza, infatti se la batteria & intatta non ci sara alcuna fuoriuscita di liquido.
Una batteria al gel viene percio spesso denominata anche batteria esente da manutenzione. Per queste caratteristiche, si
dimostra e conferma un prodotto dalle ottime prestazioni. La batteria ermetica GEL puo essere stazionaria o deep-cycle.

BATTERIA TRAZIONE

La batteria trazione offre le sue prestazioni quando viene sottoposta al massimo sforzo per produrre movimento. | mezzi
che sfruttano la tecnologia trazione sono molteplici: monopattino elettrico, veicoli per disabili, motore elettrico per imbar-
cazioni, carrello elevatore. La batteria trazione esiste nella versione ermetica AGM, GEL e tradizionale.

BATTERIA A TECNOLOGIA ORBITAL

La batteria a tecnologia orbital si differenzia delle batterie a piastra piana per una innovativa configurazione e posizione
degli elementi. La orbital dispone di elementi, positivo e negativo, avvolti in forma circolare con un separatore di fibra di
lana vetro. Lelettrolito opera in sospensione, imbevuto nel separatore. Lingombro ridotto non inficia minimamente sulle
prestazioni, infatti le capacita elettriche di spunto sono notevoli. Ad esempio, prendendo in esame una batteria avviamento
da 45AH (monoblocco L1) con 360A EN di spunto, la tecnologia orbitale permette di ottenere, con medesimo amperaggio e
dimensioni, una capacita di avviamento superiore del 100%.

EXIDE ==

1




Pegaso rinnova, nel suo trentesimo anno
di attivita, il suo impegno nel riciclo e nel
corretto smaltimento degli accumulatori.
Lo smaltimento corretto delle batterie e
accumulatori al piombo esausti € uno degli
obiettivi di Pegaso. Da anni la nostra azienda
supporta e guida i rivenditori, industrie,
impiantisti, cantieri nautici e autoriparatori
ad adempiere a tutti gli obblighi di legge
inerenti al corretto smaltimento delle
batterie usate ed esauste.

Gli accumulatori, quando giungono a fine
vita, rappresentano un rifiuto estremamente
dannoso per lambiente e la salute.

| D.Lgs. 188/2008 e 152/2006 prevendono
l'obbligo di gestione di tali rifiuti mediante
l'istituzione o adesione a sistemi di raccolta,
trattamento e riciclaggio.

Nella fabbricazione di nuove batterie si
utilizza prevalentemente piombo riciclato,
la ragione non e legata solo alla protezione
dell'ambiente, ad ogni modo di indubbia
e fondamentale importanza.

L'elevato costo della materia prima sul
mercato ha positivamente favorito il riciclo
del piombo stesso, mettendo in atto un
circolo virtuoso.

Il programma Pegaso Recycle garantisce
Il corretto smaltimento delle batterie e
accumulatori al piombo esausti.

Ogni componente della batteria verra
correttamente diviso, smaltito e riciclato.

Pegaso e partner Cobat e mette a
disposizione un servizio di intermediazione
per la raccolta delle batterie al piombo
esauste con operativita su tutto il territorio
nazionale.

PEGASO RECYCLE

Sistema di intermediazione per la raccolta
delle batterie al piombo esauste.

PEGASO

recycle

Operativita su tutto il territorio nazionale

24



CONDIZIONI DI VENDITA

Le nostre vendite sono regolate dalle presenti condizioni generali. Laccettazione della merce, implica il pieno riconoscimento da
parte del cliente.

Consegna: il costo del trasporto viene addebitato in fattura.

Garanzia: il nostro prodotto & idoneo all'uso per il quale & destinato ed e esente da difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti si
riconosce la garanzia in base alle norme previste dal D. Lgs. n. 24/2002. La garanzia non & riconosciuta qualora le batterie siano
adibite ad uso diverso o improprio da quello per il quale sono destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate
impropriamente. Al fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia é indispensabile che i consumatori conservino
il documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto o dell'installazione, congiuntamente al certificato di garanzia applicato
su ciascuna batteria debitamente punzonato (mese/anno).

Pagamento: le condizioni di pagamento devono essere pattuite all'atto dell'ordine. Le spese, relative a ricevute bancarie e tratte bancarie,
sono a carico del cliente e vengono addebitate in fattura. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato esclusivamente al fornitore.
IL cliente & tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti e non sono ammesse compensazioni con eventuali crediti maturati.
Decorso il termine stabilito per il pagamento, vengono addebitati interessi di mora in base al corrente tasso ufficiale di sconto. Il
fornitore ha la facolta di sospendere le forniture e recedere dal contratto senza riconoscere nulla a titolo di risarcimento, qualora il
cliente manifesti segni di insolvenza.

Controversie: per qualsiasi controversia &€ competente il Foro di Roma

GARANZIA EUROPEA

Tutti i prodotti come da D. Lgs. n. 24 02/2004 godono di 12 o 24 mesi di garanzia legale ovvero per i difetti e vizi costruttivi. Le batterie
acquistate da soggetto a partita IVA sono coperte da garanzia per 12 mesi. Il legislatore ha disposto questa differenza per tutelare le aziende
che hanno rapporti con soggetti d'impresa a partita IVA per il diverso margine di contribuzione e ha confermato la garanzia di 12 mesi.
L'utente privato che acquista un accumulatore gode di una garanzia di 24 mesi, tale utente deve dimostrare 'avvenuto acquisto
con cedola di garanzia e scontrino fiscale.

LA GARANZIA NON E VALIDA NEI SEGUENTI CASI:

= Nel momento in cui la batteria risulti scarica a causa di inutilizzo,
assorbimento di corrente, dell'impianto elettrico, terminali ossidati
o non ben collegati.

= Se il malfunzionamento & dovuto ad uso improprio, applicazioni non
consigliate o errate, trascuratezza nell'uso, manomissione, errata
installazione o manutenzione, negligenza, ovvero da circostanze che, PUNZO NATU RA
comunque, non possono riferirsi a difetti di funzionamento del
prodotto stesso. MESE ANNO
= Acquisto di batteria di tipo standard per Uutilizzo di un veicolo Gennaio A 2021 1
Start&Stop, l'utilizzo di una batteria d’avviamento per uso ciclico. Febbraio B 2022 2
= Non si riconosce garanzia nel caso di sovraccarica da parte dell’ Marzo c 2023 3
alternatore o dello strumento di ricarica. Aprile D 2024 4
= | a garanzia in oggetto non sara in ogni caso applicabile in caso di Maggio E 2025 5
negligenza, incuria nell'uso e nella manutenzione del prodotto. Giugno F
= Diversa destinazione d'uso (ad esempio l'utilizzo di una batteria ;UQLT E
stazionaria per uso trazione). S:E(Zr(:\bre |
L'autoriparatore che vende e installa un accumulatore deve garantire Ottobre L
l'efficenza del prodotto stesso per il quale & destinato. E responsabile Novembre M
dell'installazione anche dal punto di vista della sicurezza. Le batterie Dicembre N
equipaggiate nel vano abitacolo devono garantire la totale ermeticita
che le rendano idonee per ambienti definiti “cellule abitative”. ESEMPIO: lug - 21 G1
ott - 22 L2
ATTENZIONE: le esalazioni dell'acido solforico sono incolore e inodore,

ma altamente tossiche. Possono essere responsabili di disturbi
cognitivi di guida. @
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SPEDIZIONI IN ITALIAE IN EUROPA

Pegaso offre ai propri clienti un servizio di spedizione veloce e affidabile.
Negli anni la nostra azienda ha consolidato accordi con | maggiori player
di spedizione merci in ltalia e in Europa. Offriamo la possibilita di spedire
per vostro nome e conto le merci acquistate, che verranno adeguatamente
imballate per garantire un trasporto sicuro.

PRODOTTI
| prodotti, sempre singolarmente testati, potranno essere spediti rispettando
tutti i protocolli di'sicurezza per il trasporto.

IMBALLAGGIO
L'imballaggio € realizzato tenendo conto della specificita dei prodotti per
garantirne la certa lintegrita fino alla destinazione.

TRACKING
Con il servizio di tracking saremo in grado di monitorare la merce fino
alla destinazione finale, dandone al cliente opportuna notifica.

DOCUMENTI
| prodotti potranno viaggiare con i vostri documenti di trasporto o con nostri
documenti a Voi intestati con destinazione'prescelta.




“
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi é la

piu grande benedizione per le persone e le nazioni, percheé la crisi porta progressi. La creativita
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E nella crisi che sorge I’inventiva, le

scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera se stesso senza essere “superato”. Chi

attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficolta, violenta, il suo stesso talento e da piu

valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, € la crisi dell’incompetenza.

L’'inconveniente delle persone e delle nazioni € la pigrizia nel cercare soluzioni

e vie d’uscita. Senza, crisi non ci sono sfide, senza. sfide la vita & una routine, una.

lenta agonia. Senza crisi non ¢’é merito. E nella crisi che emerge il meglio di

ognuno, perché senza, crisi tutti i venti sono lievi brezze. Parlare di crisi significa,

incrementrala, e tacere nella crisi é esaltare il conformismo. Invece,

lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con 1'unica, crisi pericolosa,

che é la tragedia di non voler lottare per superarla’.

da "Il mondo come lo vedo io” (1931)

Albert Einstein

PASSATO

PIOMBO

I1 piombo (Pb), numero atomico 82,
€ utilizzato fino dall’antichita in quanto
facile da trovare, fondere e lavorare.
Usato addirittura per le tubature dell’acqua,
prima che si scoprisse che & tossico per
inalazione e ingestione. Si ritiene che
tutto il piombo esistente derivi dal
decadimento dell’'Uranio 238, prodotto
nel breve istante dell’esplosione di una
supernova. Il funzionamento delle batterie
al piombo si basa su un effetto relativistico,
gli elettroni in atomi pesanti come il piombo,
si avvicinano alla velocita della luce.
11 funzionamento della batteria al piombo
rientra nella teoria della relativita

che ha reso famoso Albert Einstein

PRESENTE

LITIO

il piu leggero degli elementi solidi
e il primo dei metalli alcalini, con
numero atomico 3. E il terzo elemento
della tavola periodica ed € stato
creato con l'idrogeno e ’elio del
Big Bang. Negli ultimi anni del XX secolo,
il litio divenne una componente
importante dell’elettrolita e uno degli elletrodi
nelle batterie. Le prime applicazioni del
litio nelle batterie si hanno in ambito
medico rispondendo alla necessita
di avere piccole batterie di 7/8 anni
da inserire nei pacemaker evitando continue

operazioni per la loro sostituzione
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FUTURO

GRAFENE

11 grafene & un materiale costituito da
uno strato monoatomico di atomi
di carbonio, I’elemento alla base della
vita organica. Scoperto esfoliando
la grafite con un comune nastro adesivo,
€ valso il Nobel nel 2010 ai due fisici
Andrej Gejm e Konstantin Novoselov.
11 grafene & il materiale del futuro
sia in elettronica che nei semiconduttori.
Rappresentera la svolta per I’accumulo
dell’energia elettrica. I primi prototipi
di batterie per laptop e smartphone
si caricano in 15 minuti. Proprio 'abbondanza
del carbonio contrapposto alla rarita
del litio, rappresentano grazie alle
straordinarie proprieta del grafene
il futuro delle batterie nel prossimo decennio.
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